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Die akustischen Paneele und Bildschirme reduzieren effektiv Lérm und
verbessern den Arbeitskomfort in offenen Burofldchen. Sie wurden
entwickelt, um Gerdusche von lauten Biroger&ten und Gesprdachen der
Mitarbeiter zu absorbieren, was eine bessere Konzentration ermoglicht

design:
Ronald Straubel

Produkt Website
Link zur Website

bejot:


https://www.bejot.eu/de/produkt/selva-wall-akustische-wandpaneele/model/sv-psc-18
https://www.bejot.eu/de
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vorteile der sammlung

Sorgen Sie flir den Arbeitskomfort

Selva ist eine Antwort auf den Bedarf nach einem gréReren Arbeitskomfort durch die Verbesserung der
Akustik in offenen Buror&umen. Es gewdhrleistet, dass der wahrnehmbare L&rm um durchschnittlich
8dB, d.h. um fast die Halfte verringert werden kann.

Schallabsorption

Produkte aus der Kollektion werden sowohl zwischen den Arbeitspl&tzen als auch als Ergénzung des
Innenraums ideal, um Gerdusche von lauten Blrogerdten bzw. Mitarbeitern zu absorbieren.

Akustische Parameter

Schallabsorptionskoeffizient w nach PN-EN ISO 11654:1999 - 0,9
Schallabsorptionsklasse nach PN - EN ISO 11654:1999 - A

technische daten

Standard [
Optio
SV PSC 18 pron ©
LED Hinterleuchtung
LED-Streifen mit Netzteil: Farbe 4000K (weifl neutral) 4000K 0
LED-Streifen mit Netzteil: Farbe 3000K (weill warm) 3000K 0
BerUhrungsloser Schalter, der eine reibungslose Einstellung der Lichtstarke ermoglicht REG e)
Wandmontagesystem mit Hinterleuchtung
Schwarze Anhénger (2 St.) fur ein einzelnen Paneel mit einem Abstand von 20 mm von der Wand WD-A1 e
Schwarze Anhénger (2 St.) fur ein einzelnen Paneel mit einem Abstand von 50 mm von der Wand WD-A2 e
Wandmontagesystem ohne Hinterleuchtung
Montageschiene 400mm, an die Wand montiert, zum Aufhdngen eines Einzelpaneels SV Sz4 ®)
Montageschiene 1000 mm, an die Wand montiert, zum Aufhdngen von 2 Paneelen direkt nebeneinander SV SZ10 ®)
Montageschiene 1600 mm, an die Wand montiert, zum Aufhdngen von 3 Paneelen direkt nebeneinander SV S716
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abmessungen
SVPSC 18

1800

|

SV PSC18

netto 14
brutto 15

Die MaRe sind in Millimeter angegeben und betreffen Produkte in Basisausfuhrung. Die tatsdchlichen MaBe kénnen von den angegebenen abweichen und sind von

den ausgewdhlten Optionen abhd&ngig. Bejot behdlt sich das Recht vor, die ausgewdhlten Bestandteile des Produkts zu énder, was die MaRe geringflugig

beeinflussen kann. Im Falle genauen Anforderungen an die Aomessungen des Produkts bitte wir um Kontaktaufnahme, um die MaBe zu bestatigen. Die Spezifikation
bildet kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches. Aomessungen und Gewichte sind ungefdhr und kdnnen um 5% variieren. Die Anforderungen der Norm werden

immer erfllt.
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fir die sammlung verfliigbare materialien

1. Preisgruppe
2. Preisgruppe

3. Preisgruppe

4. Preisgruppe

5. Preisgruppe
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Bond, Fenno, Lodge, Sawana

Alaska, Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Era - Studio Design, Hush, Pastel, Roccia

Ally, Ally SD, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura SD, Cyber SD, Easy SD, Oceanic, Rhythm, Synergy, Synergy - Studio

Design

Oceanic-Studio Design, Remix - Studio Design

Steelcut Trio 3
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