leaf_pod

snake_pod

: karta produktowa

Modutowo$¢ systemu Leaf_pod umozliwia aranzowanie biura zgodnie
z potrzebami zaréwno pracy zespotowej, jak i indywidualnej. Doskonale
sprawdza sie rowniez do tworzenia stref odpoczynku.

Wysokie parametry akustyczne $cianek sprawiajqg, ze hatas w mniejszym
stopniu przenika do pozostatych stref biura, a zasieg rozmoéw ulega
skréceniu. Pozwala to na efektywng prace, utrzymanie stanu wysokiej
koncentraciji, jak rowniez na komfortowe prowadzenie spotkan.

design:
Dymitr Malcew

Strona produktu
link do strony

bejot:


https://www.bejot.eu/pl/produkt/leaf-pod-zestawy-mebli-akustycznych/model/snake-pod-lpe-sn2-lps-sn2-lpe-sn3-lps-sn3
https://www.bejot.eu/pl

zalety kolekgciji
strefa wspétpracy

Kluczem do sukcesu w biznesie jest dobrze skoordynowany zespdt, ktéry potrafi ze sobg
wspotpracowac. Jesli chcesz robi¢ postepy, musisz sie skoncentrowac. Mozesz sprobowac w strefie
oddzielonej od reszty biura wyposazonej w dach, stot i krzesta. Kolekcja Leaf_Pod zawiera zestawy
idealne dla miejsc wymagajgcych ciggtej komunikacji i wspodtpracy.

strefa skupienia
Open space z prywatnym miejscem do indywidualnej pracy nie jest juz marzeniem, ale rzeczywistoscig

na wyciggniecie reki. Z jednej strony klika stanowisk pracy utatwia komunikacje, z drugiej natomiast
zapewnia mozliwos$¢ pracy w skupieniu.

dane techniczne Standard
snake_pod Opeja

Ooe

leaf_pod

LPS SN2 LPS SN3

bejot

LPE SN2 + LP HR LPE SN3 +LP HR
Konstrukcja KOD
Malowana proszkowo - lakier strukturalny (kolorystyka wg wzornika Bejot - symbol [s] przy kodzie) [ )

Zestaw $cianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa)

Stopki
Regulowane stopki na podtogi ceramiczne, betonowe i wyktadziny LK o
Regulowane stopki filcowe na podtogi drewniane i panele LF ®)

Mediaport montowany do blatu

Mediaport okrggty PIX (czarny) - 1 gniazdo napieciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G £V
- Wielka Brytania) ©

Mediaport okrggty PIX (czamy) - 2 x tadowarka USB Mi1CC 0
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tadowarka indukcyjna IC ®)

W zamdwieniu nalezy wskaza¢ ilos¢ mediaportdw, miejsce montazu oraz typ i kolor mediaportu.Zalecamy dobdr
odpowiednich akcesoridéw do organizaciji przewodow.

Akcesoria do organizacji przewodéw (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodow podblatowa dla blatow LP CT1. LPCMHS e)
Elementy zestawu KOD
Scianki poczgtkowe / konczgce 'E' TxLPHIEJ2R

TxLPHIEJ2L

Scianki $rodkowe 'C' 3IxLPHICH
TxLPHICS3L
1xLPHICS3R

Blat 3x LP CT1
Elementy dodatkowe D70

Zestawy dostarczane sq w elementach-wymagajg montazu.

2026-03-16 3/5 www.bejot.eu


https://www.bejot.eu/pl

leaf_pod

bejot

wymiary
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Wymiary podane sq w [mm] i dotyczqg produktéw w wersji podstawowej. Podane wymiary mogq ulec zmianie w zaleznosci od wybranych opcji wyposazenia. Bejot
zasstrzega sobie prawo zmiany wybranych elementéw co moze w nieznaczny sposob wptywaé na wymiary produktu. W przypadku szczegdlnych wymagan
dotyczgecych wymiaréw danego produktu nalezy potwierdzi¢ powyzsze informacije u Producenta. Wymiary i wagi majg charakter orientacyjny i moggq sie réznic¢ o 5%.

Zawsze spetnione sq wymogi normy.
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materialy dostepne dla kolekcji

3 grupa cenowa Blazer, Synergy, Synergy - Studio Design
Blaty Plyta laminowana
Metal Metal - malowane proszkowo
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